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Introduktion Egenskaper

PDC33 DL &r en passiv infrardd detektor avsedd for
nérvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via en
DALI-bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar
pé férandringar i varmestralningen.

Linsen i detektorn samlar in varmestrélningen fran olika falt in till
sensorelementet. Nar en manniska passerar tvars igenom ett falt
genereras en stark signal i sensorelementet. Bilden nedan visar
detekteringsomradet vid olika monteringshojder.
Detekteringsomradet har en nagot eliptisk form. Darav maste
detektorn ibland monteras i ratt riktning beroende pé lokalens
form. Se avsnittet montering.
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+ PDC33 DL tander, dimrar ner och slacker DALI-
armaturer.

» Broadcast- eller gruppadressering.

» Flera detektorer samarbetar om de styr samma armatur-
grupp eller om de styr med Broadcast.

+ Styr ljusnivd med direkt styrning (100 %, 10 %, 0 %) eller
programmerbara nivaer via scen 10,14,15.

-+ Stéllbar narvaroférdréjning 2 s - 20 min.

+ Timer for lagnivabelysning innan slackning 5 min eller 30 min.

* Anpassning for kontorsmiljo med annan signalbehandling vid
narvaro.

+ ”No startlage” (ej tandning) som bara haller belysningen tand
kan véljas. (Manuell tdndning med tryckknapp.)

+  Strémforsorjs via DALI-bussen (forbrukar max. 12 mA).

« Instéliningar utférs med rattar och byglar pa detektorns
kretskort.

- Linsen kan bytas ut for anpassning av detekteringsomréa- det.
Ett flertal linser finns.

Grundlaggande begrepp

+ Broadcast: Broadcast innebér att detektorn skickar sina
DALI-kommandon till alla armaturer samtidigt.

+ Grupper: Armturerna i ett DALI-system kan ocksa styras med
gruppadressering. (DALI stodjer 16 grupper.)

- Direktstyrning: Armaturerna styrs genom att belysningsnivan
bestdms med DALI-kommando (Direct level).

+ Scen: Varje armatur kan ha 16 st scenarier programmerade.
Varje scen innebér att armaturen lyser med en viss ljusniva.
Scenernas ljusniva i varje armatur kan programmeras med en
dator.

» Funktionslage: Direct level och Extronic.

+ Direct level innebér att armaturernas ljusnivaer styrs direkt
och till en férbestamd niva.

» Extronic innebér att armaturerna styrs via scenerna 10, 14
och 15 vilket kréver programmering.

* Fo6rdrdjningar:

+ Narvarofordrojning: Tid som belysningen &r tand pa nor-
malljusniva efter att detektering av narvaro upphor.
Lagnivaférdrojning: (Timerfordrojning grundljusets lys- tid).
Tid som belysningen lyser pa grundljusniva innan den slacks
helt.

* No start: Belysningen tands inte automatiskt vid detekte- ring
av narvaro. Téandningen kan ske manuellt med tryck- knapp.

+ Normalljus: - ljusnivadn som anvands vid narvaro i lokalen.

+ Grundljus: - 1&g ljusnivd som anvénds nér lokalen blir tom.
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Montering
Oppning av kapsling

Kapslingen 6ppnas genom att
delen med linsen vrids moturs i
forhallande till bakstycket.

Monteringsriktning

P& grund av att detekteringsomradet &r eliptiskt sa ar det viktigt
att detektorn monteras i ratt riktning i rektangulara rum fér att fa

maximalt detekteringsomrade. Ratt monteringsriktning erhalls
om detektorn monteras i taket med markeringen "CLOSED -
OPENED” mot en av lokalens langssidor.

Markering mot rummets langsida.

PDC33 DL — = oPPnings och
stangningsmarkering

- Langsida >

Driftsattning

+ Kontrollera att bygeln ”Activity Low/Office” &r i lage "Low”.

-« Utfor gangtest i hela omradet som detekteras.
Observera! Linsen ska vara monterad och kpan pasatt.
Justera vertikalt och horisontellt vid behov.

- Efter gangtest och justering bor narvaroférdrojningen stéllas
till 1dgsta méjliga. Vid dynamisk belysningsstyrning i t.ex.
trapphus och korridorer &r lamplig tid 1 - 2 minuter. | andra
applikationer t.ex. klassrum och garage kan tiden stéllas till
6 - 8 minuter eller enligt ljuskalleleverantérens
rekommendationer.

« Stéll in bygeln "Occupancy Activity” beroende pa aktiviteten
i lokalen.

» Vi rekommenderar att lysdioden kopplas bort nér juste- ringen
ar slutford (se ”Instéliningar i detektorn”), s& att risken for
sabotage minimeras.
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Installningar i detektorn
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DALI-plint

PDC33 DL ansluts endast till DALI-bussledningen och &r av-
sedd foér narvarodetektering i anldggningar fér
belysningsstyrning. Den har dubbla plintar (DA+ och DA-) som
kan anvandas for ingdende och utgdende bussledning.
DALI-plinten &r polaritetsoberoende. DA+ och DA- ar
ihopkopplade i par.

Potentiometrar

Time (Tid, réd): narvaroférdrojning efter senaste detektering tills
belysningen dimras ner. Instalining fran 2 sekunder till 20
minuter.

Sensitivity (Kanslighet, gul): med potentiometern stélls kans-
ligheten.

Bygel ”LED ind” / ”No start” (lysdiod)

Lage ”On”:  Lysdioden blinkar vid detekterad rorelse.
Lage ”Off”:  Lysdioden visar inte detektering.
Utan bygel: ”No start” en funktion som gor att detektorn inte

ténder belysningen automatiskt.

Lysdioden kan kopplas bort efter avslutad intrimning s& att
risken for sabotage minimeras.

Bygel ”Occupancy Activity” / 5 eller 30 min
lagnivafordrojning (aktivitetsbygel)

+ ”High”: Anvénds i lokaler d&r ménniskor vistas kortvarigt t.ex.
korridorer och kulvertar, d.v.s. vl definierade passager. Ger 5
minuters grundljus.

+ ”Low/Office”: Anvands i lokaler dar det forekommer
stillasittande verksamhet t.ex. i kontor, vissa lagerlokaler och
bibliotek. Kansligheten 6kas nér detektorn tidigare har de-
tekterat narvaro. Ger 5 minuters grundljus.

Utan bygel: Ger 30 minuters grundljus. Signalbehandling
fungerar p&d samma sétt som i “Low/Office”.

Occupancy Activity (Aktivitetsbygel)

LED Ind.
(Indikeringsdiod)

Potentiometer for narvaroférdréjning

Potentiometer for kénslighet

Mode
(Funktionsbygel)

Selection number (Gruppvaljare)

Bygel "Mode” (funktionsbygel)
Extronic: Styrning med scener (programmering DALI)

« Anvander scen 10 vid narvaro.
+ Anvander scen 14 vid lagnivafordrojning.
Anvénder scen 15 vid franvaro.

Direct level: Tand - dim - slack med direkt styrning.

+ Vid narvaro gar belysnigsnivan direkt upp till 100 %.

D& narvaron upphdr dimras ljuset direkt ner till 10 % under
lagnivafordréjningen.

« Efter lagnivafordréjningen (5 eller 30 min) sldcks belysningen
helt. (se dven punkt "Occupancy Activity)

Utan bygel: Ger specialfunktioner tillsammans med funktions
véljaren ”Selection number”.

”Selection number”:

0: Broadcast med 1.5 % grundljusniva vid
lagnivafordrojning.

1-5: Grupp 1 till 5 med 1.5 % belysningsniva vid lagniva-
fordrdjning.

F: Anvands med nivavaljare NP2T DL och NP3T DL.

6 -E: Anvands ej.

Funktionsviljare (Selection number) 0-9 A-F

Val av styrning med broadcast eller grupp 1 till 15. Valjaren styr
vilken grupp som ska anvandas.

« "Selection number” 0 anvands fér Broadcast.

« "Selection number” 1 till 9 skickar DALI- kommandon till
motsvarande grupp.

+ ”Selection number” A - F ger grupp 10, 11,12, 13, 14
respektive 15. (Grupp 16 kan inte nas).

OBS! Nar nivavéljarna NP2T DL och NP3T DL anvands ska
funktionsvaljaren vara i Iage F och bygeln "Mode” ska vara
borttagen.
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Applikationsexempel "Mode Direct level” Kommentarer

G1. Enkelt exempel pa styrning av en DALI-slinga +  Om flera detektorer kopplas in parallellt hjalps de at att styra
med PDC33 DL omrédet.

+ 1,5 % grundljus kan véljas istéllet for 10 % (se avsnitt "Bygel
Ingen programmering av armaturer behovs Mode”).

30 minuter lagnivaférdréjning kan valjas istallet for
Broadcast till alla armaturer med direkt styrning av alla armaturer 5 minuter (se avsnitt "Occupancy Activity”).

pa slingan utan att ndgon programmering av detektor eller
armaturer behovs.

+ Vid narvaro tands armaturerna till normalljus 100 %.

+ Efter narvaroférdrdjningen dimras belysningen ner till 10 %
under 5 minuter (lagnivaférdrojning).

+ Om ingen rorelse detekteras under lagnivaférdréjningen
(5 minuter) sa slacks belysningen helt.

PDC33 DL
g
|230\i "Mode" = Direct level
8 9101112 "Selectionnumber"= 0 (Broadcast)
ce2

//
/A
//
/
//

DALI-driver
PS-1250 DL
9
eden
n

o o = 230VAC
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G2. Flera smarum med automatisk styrning

Programmering av armaturer behévs

Detektorerna styr var sitt rum oberoende av de andra
detektorerna pa DALI-slingan. Armaturerna maste ges samma
grupptillhérighet som detektorerna PDC33 DL. | detta exempel
grupp 1 och grupp 2. Programmering sker via DALI-mjukvara.

+ Vid néarvaro tands armaturerna till normalljus 100 %.

+ Efter narvarofordrdjningen dimras belysningen ner till 10 %
under 5 minuter (lagnivaférdréjning).
Om ingen rorelse detekteras under lagnivafordrojningen (5
minuter) sa slacks belysningen helt.

Kommentarer
+ Om flera detektorer kopplas in parallellt hjalps de at att
styra omradet.

+  Om belysningen ska dimras ner till 1,5 % grundljus istéllet
for 10 % sé& ska bygeln "Mode” tas bort.

- Ska lagnivafordrojningen vara 30 minuter istallet for 5 mi-
nuter s& kan bygeln "Occupancy Activity” tas bort.

+  Om andra ljusnivaer dn 100 %,10 %,1,5 %, 0 % Onskas,
maste armaturerna styras via scenet.
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DALI-driver
PS-1250 DL
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Input supply:......230 VAC,|
50060 Hz.

power...... 10W
Output supply.....21 VDC,
DA+ /DA-, max. 250 mA
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Mode Direct level: Direktstyrning av ljusniva

Grupplaget satter belysningsnivan direkt. Armaturerna behover
inte programmeras om Broadcast anvands. Om
gruppadressering (grupp 1-15) anvands behdvs endast
programmering av grupptillhérighet i armaturerna.

Ljusnivan vid narvaro tands till 100 %.

Narvaroférdréjningen ar stéllbar upp till 20 minuter.

D4 detektering av narvaro upphdr och efter narvarofordréjnin-
gen dimras belysningen langsamt ner till 10 % (1,5 % om by-
geln “Dali Mode” tas bort och funktionsvéljaren ska vara i lage 0
- 5) och lyser med 10 % i 5 minuter. Darefter sétter detektorn
ljusnivan till 0%.

PDC33 DL

Mode: Direct level
Selection number: 1

PDC33 DL

Mode: Direct level

Selection number: 2

» Flera detektorer kan sammarbeta om de tillhér samma
grupp eller Broadcast.

*  Om belysningen inte ska tdndas automatiskt ("No Start”)
ska bygeln ”LED indikering” tas bort.

+ Belysningen kan sldckas med en eller flera knappar som
skickar DALI-kommandot "off”.

+ Belysningen kan tdndas med en eller flera knappar som
skickar DALI-kommandot "ga till scen 1-5 eller 10”.

30 minuters lagnivafordréjning erhalls om bygeln ”
Occupancy activity” tas bort (normalt 5 minuter).

* Manuella scener kan skapas for t.ex. stadljus eller film-
visning med scen 1-5.

» Detektorer i olika grupper arbetar oberoende av varandra.
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Mode Extronic: Styrning via scen 10,14,15

Extroniclaget satter belysningsnivan via scen 10,14 och 15 med
”Go to scen 10,14 och 15” kommandon. Belysningsnivan i
armaturerna maste programmeras for scen 10,14 och 15.

Anvéands Broadcast behdver inte armaturernas grupptillhérighet
programmeras. Om gruppadressering (grupp 1-15) anvénds
maste armaturernas grupptillnérighet programmeras.

Vid nérvaro gér belysningen till scen 10. (Férslagsvis 80 % -100

% ljus). Narvaroférdrojningen ar stallbar upp till 20 minuter efter
att narvarodetekteringen upphor.

Darefter dimras belysningen ldngsamt ner till scen 14 (t.ex. 1 %
eller 10 % grundljus). Detektorn stannar pa scen 14 i 5 minuter

(I&gnivafordrojning)utan narvaro.

Sedan gar detektorn till scen 15. (t.ex. 0 % eller 10 %)

Flera detektorer kan sammarbeta om de tillhér samma
grupp eller Broadcast.

Om belysningen inte ska tdndas automatiskt ("No Start”)
ska bygeln ”LED indikering” tas bort.

Belysningen kan slackas med en eller flera knappar som
skickar DALI-kommandot "off”.

Belysningen kan tdndas med en eller flera knappar som
skickar DALI-kommandot ”g4 till scen 1-5 eller 10”.

30 minuters lagnivafordrojning erhalls om bygeln "Occu-
pancy activity” tas bort (normalt 5 minuter).

Manuella scener kan skapas for t.ex. stadljus eller film-
visning med scen 1-5.

Detektorer i olika grupper arbetar oberoende av
varandra.
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Inkopplingsexempel
Med nivavaljare NP2T DL

Narvarodetektorn PDC33 DL tillsammans med NP2T DL i en
lokal med DALI-armaturer.

DALI-bussen matas fran en Extronic nivavéljare NP2T DL.
Enheten matar 200 mA.

Belysningsnivaerna vid narvaro och lagniva stélls i nivavéljaren.

En eller flera detektorer PDC33 DL skickar narvaro och fran- varo
till nivavaljaren. Vid narvaro blinkar nivavéljarens detektor-
lysdiod. Detektorns narvaroférdréjning kan 6kas med en extra
narvarofordrojnings ratt i nivavéljaren.

Med en tryckknapp kopplad till nivavéljaren NP2T DL kan be-
lysningen téndas, slackas och dimras manuellt (plint 6 och 7)

Nar PDC33 DL ska arbeta med NP2T DL ska bygeln "Mode” tas
bort och selectionratten stéllas pa "F”.
127

Mode

@ Extronic

*
Direct level
.

Bygel “Mode” borttagen

“Selection number” = F

number
(0=Broadcast)

PDC33 DL

Art. nr: 13149

E-nr: 1301229

NP2T DL
Art. nr: 13180
E-nr: 1306080

Med nivavaljare NP3T DL och komfortljusreglering

NP3T DL justerar belysningseffekten beroende p& hur mycket
solljus som kommer in i lokalen.
Lokal med DALI-armaturer.

Komfortljusreglering som &r en typ av dagsljusreglering med
ljussensor LS11 och "Fuzzy logic”, som kontinuerligt reglerar
belysningen mellan tva nivaer. "Lux at max” och ”Lux at min”.
Se vidare i var Projekteringsguide.

DALI-bussen matas med en Extronic nivavaljare NP3T DL.
Belysningsnivéerna vid nérvaro och lagniva stélls i nivavaljaren.
Enheten matar 200 mA.

En eller flera detektorer PDC33 DL skickar narvaro och franvaro
till nivavaljaren. Vid ndrvaro blinkar nivavéljarens detektor-
lysdiod. Detektorns narvaroférdréjning kan 6kas med en extra
narvarofordrojnings ratt i nivavaljaren.

Med en tryckknapp kopplad till nivavéljaren NP3T DL kan belys-
ningen tandas, slackas och dimras manuellt (plint 6 och 7)

Nar PDC33 DL ska arbeta med NP3T DL ska bygeln "Mode” tas
bort och selectionratten stéllas pa "F” ———

Mode

® Extronic

= o
\ Direct level
) .

[
'

Bygel “Mode” borttagen

Selection

-

“Selection number” = F

number
(0=Broadcast)

——————
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1234567889
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PDC33 DL

Art. nr: 13149
E-nr: 1301229

Ljussensor LS11 NP3T DL

Art. nr: 13101
E-nr: 1300820

Art. nr: 13181
E-nr: 1306081
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DALI-plint

PDC33 DL ansluts endast till DALI-bussledningen och &r av-
sedd for narvarodetektering i anlaggningar for belysningsstyr-
ning. Den har dubbla plintar (DA-1 och DA-2) som kan anvan-
das for ingdende och utgdende bussledning.

DALI-plinten ar polaritetsoberoende. DA-1 och DA-2 &r ihop-
kopplade i par.

Detektorn, armaturer och andra DALI-enheter strémférsorjs via
DALI-bussen.

PDC33 DL Teknisk specifikation

Spanning: Matas av DALI-bussen.

Strém: Max. 12 mA

Uppstartstid: < 2 minuter.

Lysdiod: R&d IR, urkopplingsbar

Detektor: Dubbelelements-, lagbrus, pyroelektrisk IR.
Kapsling: P42

Matt @ x H: 129 x 43 mm.

Vikt: 110 g.

Overensstammelseférsikran enligt:
- EMC-direktivet 2004/108/EC

c E - RoHS-direktivet 2011/65/EC
Nar sensorn ar forbrukad ska den atervinnas pa en
godkand atervinningsstation.

Tilloehor

Nivavaljare

NP2T DL “ezoescsecces”

«  Styr DALI-armaturer med broadcast- E Level switch NP-2T DL
kommandon. =2

* Ingen programmering behdvs.

+ Inbyggd strémférsorjning av DALI-buss. »“—@i:—r |

+ ”Add Detector Time”, Instéllning av

detektorns fordrdjningstid utdver tiden i detektorn.

+ Matningsspénning 230 VAC.

For montering pa DIN-skena.
Art. nr: 13180 | E-nr: 1306080

NP3T DL har dessutom: G“Qeuuuu@

Level switch NP-3T DL

E Extros

+ Komfortljusreglering som &r en typ av
dagsljusreglering med en ljussensor
och "Fuzzy logic”, som kontinuerligt
reglerar belysningen mellan tva nivaer: ||
”Lux at Max” och ”Lux at Min”. lccm

Se vidare i avsnittet "Komfortljusreglering” i o a 0
manualen till NP2T DL. m

For montering pa DIN-skena.
Art. nr: 13181 | E-nr: 1306081

Stockholm + Sweden

Stromforsorjning PS1250 DL

DALI-drivare kopplas till 230 VAC och

stromforsdrjer en DALI-slinga med 250 mA. %

Den har dubbla plintar f6r anslutning till —

DALI-slingan. é

Lysdioder indikerar spanningssatt modul 105 A\ by o ey st

och spanning p& DALI-slingan.

For montering pa DIN-skena.

Art. nr: 18510 | E-nr: 1785000

Stromforsorjning PS1251 DL 096500
®

DALI-drivare kopplas till 230 VAC och stromférsorijer
en DALI-slinga med 250 mA.

Den har dubbla plintar fér anslutning till DALI-slingan.
Lysdioder indikerar spanningssatt modul och Kcem
spanning pa DALI-slingan. -

€00093

Art. nr: 18514 | E-nr: 1785002 T

Ljussensor LS11

Ljussensor fér anslutning till Extronics produkter. Dar

Onskemal om ljusstyrning med dagsljus som referens

efterfragas. e

Art. nr: 13101 | E-nr: 1300820 5
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