IR-detektor PDC-33 DL

Produktblad art.nr: 13149 | E-nr: 13012 29

Introduktion

PDC-33 DL ar en passiv infraréd takdetektor avsedd for
narvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via
en DALI-bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som
reagerar pa de férandringar i varmestralningen som sker nar
en méanniska passerar.

Egenskaper

Takdetektor fér belysningsstyrning
Stromforsorjs via DALI-bussen

PDC-33 DL ténder, dimrar ner och slacker DALI-
armaturer.

Broadcast-eller gruppadressering
Monteringshéjd 2,4-6 m
Broadcast eller gruppadressering. Detekteringsomrade 360° 7-17,5 m

Flera detektorer samarbetar om de styr samma armatur- Stallbar narvaroférdrdjning

grupp eller om de styr med Broadcast.
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Timer for lagnivabelysning innan slackning

Styr ljusniva med direkt styrning (100 %, 10 %, 0%) eller
programmerbara nivaer via scen 10, 14 och 15.

Stallbar narvaroférdrdjning 2 s - 20 min.

Timer for 1dgnivabelysning innan slackning 5 min
eller 30 min

Anpassning fér kontorsmiljé med annan
signalbehandling vid narvaro.

”NO startlage” (ej tindning) dom bara héller belysningen
tand kan véljas. (Manuell tdndning med tryckknapp).

Stromforsorjs via DALI-bussen (férbrukar max. 12 mA).
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DETEKTERINGSOMRADE DETEKTERINGSOMRADE
FRAN OVAN FRAN SIDAN

5m 10m 150m 70m 4’TmG,Om

INKOPPLINGSEXEMPEL
MED NIVAGIVARE NP-2T DL

YA

NP-2T DL
Best. nr. 13180
E-nr 13 060 80

PDC-33 DL
Best. nr. 13149
E-nr 13 xxx xx

Tekniska data

Spénning: Matas av Dali-bussen
Stromférbrukning i vila/aktiv: Max. 12 mA
Uppstartstid: < 2 minuter

Lysdiod: Gangtest, urkopplingsbar
Matt (J x H): 129 x 43 mm

Vikt: 110g

Overensstammelseférsakran enligt:
- EMC-direktivet 2004/108/EC
C € - RoHS-direktivet 2011/65/EC

Nar sensorn ar forbrukad ska den atervinnas pa en
ﬁ godkénd atervinningsstation.
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