AD46 CASAMBI

Installationsanvisning

Art.nr: 13220 | E-nr: 13 016 20

Detekteringsomrade

Réckvidd upp till 50 m i diameter beroende pa lokal
och inredning.

Introduktion

©

4—P) 50nm

Den akustiska detektorn lyssnar pa ljud inom tva olika frekvensomraden som analyseras for detektering av
narvaro. Belysningen tands av de ohérbara "infraljud” med laga frekvenser 1 - 3 Hz (LF) som t.ex. uppstar nar en
dorr 6ppnas. Belysningen halls sedan tand av hogre ljudfrekvenser 4 - 25 kHz (HF) fran fotsteg, tal och andra ljud
som kan bekrafta narvaron. Huvudfunktionen &r automatisk tdndning, dimring och sldckning av belysningen vid

narvaro respektive tom lokal.

Casambi tekniken

Casambi-tekniken &r byggt pd mesh-teknik dar alla Casambi produkter fungerar som béade signalférstérkare och
informationsfordelare. Detta medfor att systemet ar robust och tillater fortsatt funktion av systemet &ven om en

enhet slutar fungera.

Tradl6sa egenskaper

Tradl6s kommunikation
Tander, slacker och dimrar Casambi armaturer

Ger narvaroavlasningar till Casvambinatverket

Egenskaper detektor

P Tander, slacker och dimrar Casambi armaturer

P Detekteringsomrade: Max. rackvidd 50 m i
diameter beroende pa lokal och inredning

Gruppering av armaturer
Fargtemperatur

Dagsljussensor

vV v v vV vV VY

Né&rvarosensor

Inkoppling 24VDC via Power Supply 130mA Lunatone

Detekterar doérréppning via tryckféréandring
(LF-ljud).

Detekterar horbara ljud (HF-ljud. Sa som tal,
fotsteg, nyckelskrammel m.m

Inkoppling DALI via PS1250 DL
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Trapphus

Trapphus ar ofta en sluten lokal dit tilltrdde sker genom ett
antal dérrar. Det gér den akustiska tekniken férdelaktig, den
enda teknik som ger upptandning samtidigt som dérren
Oppnas. En till tva akustiska detektorer racker normalt for att
detektera ett trapphus med fem vaningar beroende pa lokal
och inredning.

AD46 @

Killargang, vindsforrad

Dusch / omkladningsrum

Omkladningsrum &r ett utmérkt exempel pa utrymme dér den
akustiska tekniken ar dverlagsen. Den akustiska detektorn
detekterar nérvaro bakom klader och runt skdp som en IR-
detektor skulle ha missat. Samma detektor kan detektera
narvaro i bade omkladningsrum och duschrum.

AD46 som hjalpdetektor

| slutna kallar- och vindsutrymmen &r den akustiska tekniken
obvertréffad, den enda teknik som ger upptandning samtidigt
som dorren till lokalen 6ppnas.

Detektering av narvaro sker aven in i 6ppna forrad och genom
gallerddrrar.

Akustiska detektorer anvdndas som hjélpdetektor i
kombination med IR-detektering i t.ex korridorer, dar en eller
flera ingangar ar dolda for IR-detektorn.

AD46 detekterar de laga frekvenser som uppstar nar en dold
doérr 6ppnas och tander belysningen. Enbart akustisk
detektering fungerar inte alltid tillfredsstéllande t.ex pa grund
av heltdckande mattor som démpar de hdgre frekvenserna.

~ IR-detektor
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Ljussensor

Ljussensorns ljusniva(1-4000 lux) visas i Casambi appen. Man kan skapa 6verforings kurvor i Casambi appen for att bestdmma belysnings nivaer
fran olika luxvarden.

Luxnivan kan kalibreras i Casambiappen for att kompensera for detektorns placering.

Halvledarrela

Vid narvaro drar ett optiskt rela via en C, NO anslutning. Vid narvaro sluts NO och C. Nar eftergangstimern har réknat ut slapper C och NO.
Eftergangstiden stalls i Casambi appen.

i vissa profiler kan man aven styra relat fran Casambi systemet som en armatur.

Man maste da stalla relay i Casambi appen till [ relay — Relay as lamp ]

Stromforsorjning och Dali anslutning.

Detektorn kan stromforsorjas fran 12 till 24VDC eller 12VAC. Detektorn kan aven stromforsorjas fran en DALI-stromforsérjning. Om detektorn
ansluts till en DALI-buss kan man &ven styra armaturer fran detektorn.

Tex Profilen "PD43 Dali BC”

Skapa ett natverk
® | adda ned Casambi appen for I0S eller Android
e Starta appen
o  Skapa nytt natverk
o Valj firmware (véra produkter &r kompatibla med bada versionerna)
m Classic
m  Evolution (VA&lj alltid Evolution i nya projekt)
e  Obligatoriska falt

o Namn
o E-mail
o Delning

Efter natverket ar skapat
e Natverk
o Styrhierarki PA
o Timers vid start PA
Lagg till produkter i natverk
® Mer
o  Enheter i narheten
m  Tryck pa enhet
® Ev. byte av profil (Kan endast bytas da enheten inte ligger i ett natverk)

O  Lagg till “natverk”
Skapa en Scen

® Scener
o Lagg till en scen
= Ange scennamn

e Valj vilka armaturer som scenen skall styra

Installningar detektor
(En scen méste vara skapad innan dessa instéllningar)
® Mer
O  Sensorer
m  Tryck pa sensor
e  Tryck pa “inte i anvéandning under “Narvarosensor”
o Narvaro
m  Narvaroscener
e Valjscen
o  Stall férdréjningstid
o  Stall dimringstid
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Teknisk specifikation

Mekanisk data
Matt (H+B+D)
Vikt

Finish / Farg

IP klass

Power
Driftspanning
Strédmférbrukning
Uppstartstid
Lysdiod

Sensor
Rackvidd
Detektor

Anslutning:
Anslutningsbar ledararea mangtradig
Anslutningsbar ledararea entradig

Drift- och lagringsférhallanden
Omgivningstemperatur
Forvaringstemperatur
Luftfuktighet

Overensstammelse och standarder
Sakerhet
Milj6

Programvarukompatibilitet

84 x 84 x 35 mm
83 ¢

P21
12-24 VDC, 12 VAC, DALI
28 mA

2 min
Ja. Indikering HF-ljud och LF-ljud

Upp till 50 m i diameter
Akustisk detektor (ljud)

0,327- 2 mm?2
0,327- 2 mm?

-40 °C till +70°C
-40 °C till +85°C
Max 90% , icke-kondenserande

Féljer REACH och RoHS direktivet

Classic/ Evolution/ Long range
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