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NORA
SEINÄVALAISIN | VÄGGARMATUR | SEINAVALGUSTI | WALL LUMINAIRE

ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | PAIGALDUSJUHEND |  MOUNTING INSTRUCTIONS

NRO E-NR KOODI  
KOD/CODE

VÄRI/FÄRG 
VÄRV/COLOUR

VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA 
VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE KG GTIN

4116048 7701264 A1ULNA Nora IP54 7W PCO WH valkoinen/vit/ valge/white
kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated  
LED 7W 280lm 3000K 30 000 h

0,79 6435200180674

4116049 7701265 A1ULNB Nora IP54 7W PCO BR ruskea/brun/pruun/brown
kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated 
LED 7W 280lm 3000K 30 000 h

0,79 6435200181114
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3 x 1,5 mm2 
220-240 V ~ 50/60 Hz

8-10 mm

40 mm
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan F valonlähteen.
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.

FIN
Valaisimen saa asentaa vain sähköalan am-
mattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjänni-
tettä ja taajuutta joka on merkitty valaisi-
meen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois 
päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä 
asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava 
käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän 
valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. 
Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on 
poistettava käytöstä.
 

SWE 
Vi rekommenderar att installationen görs 
av en behörig elektriker. Använd endast 
driftspänning och frekvens som är märkt 
på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt 
stömmen före installation eller service. 
Denna monteringsanvisning bör sparas 
och finnas tillgänglig vid installation eller 
framtida service. Ljuskällan till denna 
armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når 
sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
 

ENG
Only a professional electrician is allowed 
to do the installation. Use only rated 
voltage and frequency as marked in the 
fixture/driver. Switch off the current before 
installation or service. This mounting 
instruction must be kept available during 
installation and for future maintenance. 
The light source of this luminaire is not 
replaceable; when the light source reaches 
its end of life the whole luminaire shall be 
replaced.

-20…25 °C


