
Limpan 1200 4K Sensor 10%
Artnr: EBG12004DAS

Limpan är en armatur för allmänna utrymmen där en mjuk
ljusfördelning önskas. Monteras dikt tak, på vägg eller konsol. Kupa
av klar prismatisk akryl med opal fast skiva.
Införingshål via Ø 19mm i vardera gavel samt 2st Ø 19mm på
ovansidan i centrum.
Överkopplingsplint i mitten 5x2x2,5mm². 
Kommer med Sensor med grundljusfunktion där armatur går ner till
10% när det inte är någon rörelse. 

Limpan är en armatur för allmänna utrymmen där en mjuk ljusfördelning önskas. Monteras dikt tak, på vägg eller konsol.
Kupa av klar prismatisk akryl med opal fast skiva.
Införingshål via Ø 19mm i vardera gavel samt 2st Ø 19mm på ovansidan i centrum.
Överkopplingsplint i mitten 5x2x2,5mm². 
Kommer med Sensor med grundljusfunktion där armatur går ner till 10% när det inte är någon rörelse. 

Drifttemperatur: -10-+40 °C
UGR: 19
Watt: 40 W
Lumen: 4825 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: Direkt °
SDCM: 3
IP: IP44
IK: 05
CRI: 80
D-Märkt: Nej
Dimbar: Nej
Sensor: Grundljus funktion , Ja
Montage: Tak
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 60000L80B10
Material: Stål
Längd: 1200X170X60 mm
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