“LED Konsulten

Raiden IP66 8KLM 840 Symmetric
Wide

Artnr: 2824060

Stralkastarserie for utomhus och inomhus med egen design,
levereras komplett med 1 m kabel och justerbart faste,
aluminiumhélje, RAL 9022 - Pearl ljusgra, klarglasdiffusor, IP66, IK08,
Klass I, 4000K, Ej avblandande, 9100lm, 67W , 136Im/W, CRI80,
Symmetrisk Bred stralvinkel 60°, 100 000 timmar L90B50 livslangd,
327x270x74mm (LxBxH) matt, 4,2kg vikt.

Stralkastarserie for utomhus och inomhus med egen design, levereras komplett med 1 m kabel och justerbart faste,
aluminiumhélje, RAL 9022 - Pearl ljusgra, klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klass I, 4000K, Ej avblandande, 9100Im, 67W ,
136Im/W, CRI80, Symmetrisk Bred stralvinkel 60°, 100 000 timmar L90B50 livslangd, 327x270x74mm (LxBxH) matt,

4,2kg vikt.

Drifttemperatur: -40-+50 °C

Watt:
Lumen:
Fargtemp/K:
Ljusspridning:
SDCM:

IP:

IK:

CRI:
Dimbar:
Montage:
Garanti/ar:
Brinntimmar:
Material:
Langd:

67 W

9100 Im

4000 K

60 °

3

IP66

08

>80

Nej

Mast , Vagg

5

100000h L80 B50
Alu

327x270x68 mm
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