
START eco Batten 1500 IP65 3300lm
840
Artnr: 0045752

Den nya uppgraderade START eco Batten IP65 är ett mångsidigt
sortiment av slimmade LED-vattentäta armaturer som ger en idealisk
lösning för applikationer som verkstäder, garage och utomhustäckta
utrymmen. Designen gör att armaturen enkelt kan kopplas till en
annan armatur via en IP65-klassad kontakt. Produkten kan vara en
slimmad ersättning för enkla och dubbla 36W/58W fluorescerande
vattentäta lister.

Den nya uppgraderade START eco Batten IP65 är ett mångsidigt sortiment av slimmade LED-vattentäta armaturer som
ger en idealisk lösning för applikationer som verkstäder, garage och utomhustäckta utrymmen. Designen gör att
armaturen enkelt kan kopplas till en annan armatur via en IP65-klassad kontakt. Produkten kan vara en slimmad
ersättning för enkla och dubbla 36W/58W fluorescerande vattentäta lister.

Drifttemperatur: -10-+40 °C
Watt: 23 W
Lumen: 3300 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 120 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 08
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Montage: Vägg/Tak
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 50000h L70 B50
Material: Polykarbonat
Längd: 1570X43X50 mm
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