
START Surface IP44 PIR 1400lm
830/840 DualTone
Artnr: 0043437

Tak/väggarmatur med integrerad LED och PIR sensor. Perfekt
lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé. Jämn och
jämn ljusfördelning med halobelysningseffekt på väggytan.
Kroppsstorlek diameter 330mm. Besa monteringsbox kompatibel,
hålavstånd 51mm. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan
3000K och 4000K färgtemperaturer.

Tak/väggarmatur med integrerad LED och PIR sensor. Perfekt lösning för korridorer, cirkulationsutrymmen eller foajé.
Jämn och jämn ljusfördelning med halobelysningseffekt på väggytan. Kroppsstorlek diameter 330mm. Besa
monteringsbox kompatibel, hålavstånd 51mm. DualTone-funktionalitet möjliggör brytare mellan 3000K och 4000K
färgtemperaturer.

Drifttemperatur: -20-+45 °C
Watt: 18 W
Lumen: 1400 lm
Färgtemp/K: 3000/4000 K
Ljusspridning: 120 °
SDCM: 6
IP: IP44
IK: 03
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Pir
Montage: Vägg/Tak
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 90000h L70 B50
Material: Pulverlakerat stål, polykarbonat
Längd: 330X108 mm
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