
START SPOT KIT ROUND 345LM 830
DIM ADJ IP20 WHT
Artnr: 0005556

Sats med armatur för montering i undertak med ljuskälla RefLED
Superia GU10 LED Ø50mm. Aluminiumhölje, rund bezel i färgen vit
RAL9003, kan vinklas upp till 27°, IP-klass IP20, class II. Ljuskälla
medföljer. Yttre dimensioner Ø85x64mm, cut-out Ø75-78mm.
Lämplig för inomhusmiljö.

Sats med armatur för montering i undertak med ljuskälla RefLED Superia GU10 LED Ø50mm. Aluminiumhölje, rund
bezel i färgen vit RAL9003, kan vinklas upp till 27°, IP-klass IP20, class II. Ljuskälla medföljer. Yttre dimensioner
Ø85x64mm, cut-out Ø75-78mm. Lämplig för inomhusmiljö.

Färg: Vit
Watt: 4.5 W
Lumen: 345 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 36 °
SDCM: 6
IP: IP20
IK: 03
CRI: 80
Dimbar: Ja
Håltagning: 75-80 mm
Montage: infälld
Garanti/år: 3
Sockel: GU10
Brinntimmar: 25000 L70B50
Material: Alu
Längd: 96X68 mm
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