
SylSafe Exit Maintained 3H
Artnr: 0041747

SylSafe Exit EX C EM3 MT MS är en ytmonterad nödutgångsskylt.
Roterbar förklaring för vägg-/takmonteringsapplikationer. Levereras
med ISO7010-kompatibelt legendpaket. Pilar vänster, höger, upp, ner
och ett tomt ark för enkelsidiga versioner. EC legend pack finns som
tillbehör. Betraktningsavstånd 26m. Bibehållen 3 timmars nöddrift med
uppladdningsbart NiMH-batteri. Laddningsperiod 24 timmar.

SylSafe Exit EX C EM3 MT MS är en ytmonterad nödutgångsskylt. Roterbar förklaring för
vägg-/takmonteringsapplikationer. Levereras med ISO7010-kompatibelt legendpaket. Pilar vänster, höger, upp, ner och
ett tomt ark för enkelsidiga versioner. EC legend pack finns som tillbehör. Betraktningsavstånd 26m. Bibehållen 3
timmars nöddrift med uppladdningsbart NiMH-batteri. Laddningsperiod 24 timmar.

Lumen: 280 lm
Färgtemp/K: 5700 K
IP: IP20
IK: 03
Montage: Vägg/Tak
Garanti/år: 5
Längd: 308X234X44 mm
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